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SCHWERPUNKTE
Bedienstelle für Licht und Jalousie
Einbau in Standard Dose Gr.1
Senden von Zeichenketten 
Eingebauter Temperatursensor 
RGB-LED-Anzeigefunktion

KNX WALTZ PUSH
BUTTON SENSOR 
FUNKTIONALITÄT UND ÄSTHETIK 

Funktionalität und Flexibilität, Qualität und Ästhetik: Der KNX Waltz Push 
Button setzt einen neuen Massstab im Punkt Design.
Der KNX Tastsensor mit 4/6/8 Tasten integriert die grundlegenden Steuer-
funktionen und verfügt über einen eingebauten Temperatursensor zur Er-
fassung der lokalen Umgebungstemperatur. Darüber hinaus unterstützen 
die Produkte der Serie die Logikfunktion und die Szenengruppenfunktion 
sowie 2 externe Eingangsschnittstellen (als Binäreingangserkennung oder 
NTC-Erkennung) und bieten somit
mehr Möglichkeiten für spezielle 
und komplexe Anwendungen.
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SCHWARZ CHPB-08/02.1.21 
WEISS CHPB-08/02.1.20 

SILBER CHPB-04/02.1.22 

SILBER CHPB-06/02.1.22 

SILBER CHPB-08/02.1.22 

GRAU CHPB-04/02.1.23 

GRAU CHPB-06/02.1.23 

GRAU CHPB-08/02.1.23 

GOLD CHPB-04/02.1.24 

GOLD CHPB-06/02.1.24 

GOLD CHPB-08/02.1.24 

SCHWARZ CHPB-04/02.1.21   
WEISS CHPB-04/02.1.20 

SCHWARZ CHPB-06/02.1.21   
WEISS CHPB-06/02.1.20 

DAS ANGEBOT IM ÜBERBLICK

DIE HIGHLIGHTS - EIN AUSZUG

- Schalten und Dimmen 
- Jalousiesteuerung 
- Werte-Sender 
- Szenensteuerung 
- Schieberegister 
- RGB-, RGBW- und Farbtemperatursteuerung
- Mehrfachbetrieb 
- Verzögerungsmodus 
- Senden von Zeichenketten 
- Eingebauter Temperatursensor 
- Logikausgang, Szenengruppenumwandlung
- RGB-LED-Anzeigefunktion
- Einbau in Standard Dose Grösse 1

KNX Tastsensor mit 4/6/8 Tasten

KNX WALTZ 4 FACH

KNX WALTZ 6 FACH

KNX WALTZ 8 FACH


