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Quick Setup Guide

into browser: http://<ip address>:5051 where “ip address” 

credentials:                            
                                                                                                                                      

User: service       
Password: password

www.thinknx.com and used 

192.168.0.200. 

reachable at the address: 192.168.24.254 (with subnet 
mask 255.255.255.252

at least 10 seconds and wait until the “KNX activity LED 
indicator” stops blinking.

l’hardware in rete aprire un web browser (si consiglia 
FireFox o Chrome) e digitare http://<indirizzo ip>:5051 

Nome Utente: service                                                                                                                                         
Password: password

                                                                                                                                                 

www.thinknx.com

192.168.0.200. Se 

192.168.24.254 (con 
maschera di sottorete 255.255.255.252). Per ripristinare 

e attendere che il “ ” smetta di 
lampeggiare.

http: // <adresse IP>: 5051 où “adresse IP” est celle 

Utilisateur: service                                                                                                                                  
Mot de passe: password        
                                       

peut être téléchargé à partir de: www.thinknx.com et 
utilisé pour rechercher les appareils disponibles sur 

192.168.0.200. 

est toujours accessible à l’adresse: 192.168.24.254 
255.255.255.252                                                                                                                              .)    

bouton RESET au bas de l’appareil pendant au moins 10 
voyant LED d’activité KNX” 

cesse de clignoter.

Browser ein: http://<ip address>:5051 wobei “ip address” 

User: service 
Password: password 

www.thinknx.com 

IP-Adresse 192.168.0.200 erreichbar. Falls eine statische 

192.168.24.254
255.255.255.252
Werkseinstellungen halten Sie die RESET-Taste an der 

und warten, bis die “

Erstinbetriebnahme

accidents, injuries and damages to persons and properties. 

Disclaimer

Support through the website 
  

This product must be installed, connected and used in 

Technical Support

d’uso.

Dichiarazione di non responsabilità

In caso di domande tecniche si prega di contattare il 
Supporto Tecnico tramite il sito 

 

e il design potrebbero essere aggiornati, richiedere 

Supporto tecnico

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner 
des accidents mortels, des blessures et des dommages aux 

aucune responsabilité pour les dommages causés par le 

Avertissement

Ce produit doit être installé, connecté et utilisé 

cette publication.

Soutien Technique
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den 
Technischer Support

www.thinknx.com
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Web Internet
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http://<IP >:5051
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T h i n K n x 
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• 
• 
• Power supply 
• Installation sheet

• 
• 
• Alimentatore
• 

• 
• Connecteur de Bus
• Alimentation
• Fiche d’installation

• Micro• 
• KNX Busanschlussklemme
• 
• Inbetriebnahmeanleitung

• 
• 
• Power connector
• Installation sheet

   Power Supply is not included

• 
• 
• 
• 

Contenuto della confezione - Micro Din
• 
• Connecteur de Bus
• Connecteur d’alimentation
• Fiche d’installation

   L’alimentation n’est pas incluse

Contenu du coffret - Micro Din
• 

Micro Din
• 
• KNX Busanschlussklemme
• 
• Inbetriebnahmeanleitung

product should only

Safety Instructions

sole. Prima del montaggio o dello smontaggio assicurarsi 

solo

Avvertenze per l’installazione

être placé à proximité d’une source de chaleur ou en contact 

Produkt nur

Warnhinweis

Power supply
Power consumption 4 Watt
Operating temperature

4kV
Protection class III

IP20
Net weight 400 gr.

Consumo massimo 4 Watt
Temperatura 

4kV
III

IP20
Peso netto 400 gr.

Alimentation
Consommation électrique 4 Watt
Température de 

4kV
Classe de protection III
Indice de protection IP20
Poids Net 400 gr.

4

4kV
III

IP20
400

Betriebsspannung
4 Watt

Betriebstemperatur
Bemessungsstoßspannung 4kV

III
IP20

Nettogewicht 400 gr.

DinServer

IT ZH

Front panel Back panel
Micro Din 
Measurements Front panel Back panel

 
Measurements

AR

Compliances Normative NormesNormen


