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Éclairage intelligent de couloir / escalier 
 
 
Situation de départ : 
 
Les cages d'escalier et les couloirs sont généralement complètement éclairés dès que le bouton-
poussoir est actionné ou qu'un détecteur de mouvement détecte une personne. Que la personne 
utilise toute la cage d'escalier ou seulement une partie de celle-ci. 
 
 
Solution: 
 
Avec l'éclairage intelligent du couloir / de l'escalier, seule la partie de la cage d'escalier / couloir dans 
laquelle la personne pourrait rester et s'y déplacer est activée. Que la lumière soit déclenchée par 
un bouton sur site ou par détection de présence. 
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Exemple:  
Couloir avec 4 zones : 
 
Dans chaque zone, il y a un détecteur de mouvement de plafond CSBP-04/00.1.00 (Le contrôle peut 
également être réalisé avec le détecteur de présence HF CSBPM-04/00.1.0x.) 
 
Les détecteurs de mouvement sont configurés à la fois en tant que maître et esclave. 
En tant que maître, la lumière est contrôlée dans la même zone. En tant qu'esclave, le détecteur de 
mouvement envoie les informations de présence pour les zones voisines. 
 

 

Zone 1 
Maître : Contrôles Zone 1 
Entrée maître/esclave : écoute les 
informations de présence de la zone 2 
Esclave : envoie des informations de 
présence pour la zone 1 
 
Zone 2 
Maître : Contrôles Zone 2 
Entrée maître/esclave : écoute les 
informations de présence des zones 1 et 3 
Esclave : Envoie des informations de 
présence pour la zone 2 
 
Zone 3 
Maître : Contrôles Zone 3 
Entrée maître/esclave : écoute les 
informations de présence des zones 2 et 4 
Esclave : envoie des informations de 
présence pour la zone 3 
 
Zone 4 
Maître : Contrôles Zone 4 
Entrée maître/esclave : écoute les 
informations de présence de la zone 3 
Esclave : envoie des informations de 
présence pour la zone 4 
 

 
Dans cet exemple, si une personne entre dans la zone 3, la lumière des zones 2, 3 et 4 est allumée. 
Si une personne entre dans la zone 4, les zones 4 et 3 s'allument. 
 
Cela signifie que toute la cage d'escalier n'est pas toujours allumée. 
 
Bien entendu, le nombre de zones n'est pas limité et peut être étendu à volonté en utilisant le même 
principe.  
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Présentation de la solution (ETS) : 
 
Les détecteurs de mouvement sont tous paramétrés de la même manière. Un canal sert de maître 
et un autre canal est configuré en tant qu'esclave : 
 

 
 
Maître : 
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Maître > Sortie: 
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Maître > Mode de fonctionnement: 
 

 
 
 

Maître > luminosité : 
 
Si nécessaire, la fonction peut également dépendre de la luminosité : 
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Esclave: 
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Liens: 
 
Exemple d'un détecteur de mouvement au début/à la fin du couloir/cage d'escalier Master Zone 1 : 
 

 
 
Exemple d'un détecteur de mouvement entre deux zones : 
 

 
 
 


